


Peu importe le temps, le bon son est au rendez-vous ! 
Profitez de votre musique préférée non seulement à l’intérieur mais partagez-la avec vos proches et amis sur la terrasse, près de la piscine ou 
bien sur un bateau en mer ! Nous passons de plus en plus de temps à l’extérieur, Monitor Audio vous propose donc d’ajouter à ces moments une 
touche de haute fidélité grâce à aux enceintes ultra-discrètes et étanches de la nouvelle gamme AWC, développés spécifiquement pour un usage 
sonore extérieur.  
Equipées des haut-parleurs C-CAM® empruntés à nos enceintes hifi reconnues, les quatre nouveaux modèles encastrables d’extérieur ont été 
spécifiquement pensé pour pouvoir supporter des niveaux d’humidité, de poussière, d’UV et de chaleur importants. Les enceintes de la gamme 
AWC offrent un son puissant et une fiabilité durable aux installations sonores dans des environnements climatiques exigeants.

Une performance garantie par tous les temps  
Depuis plusieurs décennies, Monitor Audio met au point des systèmes hifi et home cinéma reconnus par la critique permettant de profiter chez 
vous d’une qualité sonore surprenante. Nous avons doté la gamme AWC des mêmes technologies audio innovantes afin de produire des enceintes 
encastrables au plafond ou au mur extrêmement discrètes. Les modèles AWC restituent une qualité sonore large bande, rythmique et fluide, dans 
des espaces extérieurs tels que les piscines, douches, jacuzzis et bateaux. Ils vous surprendront par leur performance et leur discrétion grâce à 
leur grille ultra-slim pour une installation quasi-invisible au mur ou au plafond.

Simplicité, praticité, polyvalence et fiabilité
La nouvelle gamme AWC se compose de deux enceintes deux voies de 150 et 200mm (AWC265 et AWC280) et de deux enceintes avec double tweeter (T2) pour un effet stéréo : la AWC265-T2 et la AWC280-T2. Anodisés en 
noir pour une installation discrète au mur ou au plafond, les haut-parleurs de grave C-CAM sont montés de façon coaxiale avec les tweeters C-Cam Monitor Audio de 25mm. Ces derniers sont appairés et inclinés sur les 
versions T2 délivrant ainsi un son stéréo de qualité grâce à une seule enceinte lorsque l’espace est restreint.

AWC265 AWC280AWC265-T2 AWC280-T2

NOUVELLE GAMME AWC D’ENCEINTES D’EXTERIEUR  

Construits pour défier dame nature
La gamme AWC est dotée de matériaux méticuleusement sélectionnés pour leur résistance à un très large éventail de températures. Les cadres 
ultrafins en acier inoxydable viennent protéger les haut-parleurs. Les aimants, prévus pour la fixation sur l’enceinte sont de type terre rare ; 
ils résistent à la corrosion et garantissent une utilisation simplifiée. L’arrière de chaque enceinte est protégé par un solide polymère chargé de 
minéraux pour éviter tout dépôt de saleté ou de moisissure. Une couche de matériau obstructif en EPDM protège également l’arrière de l’enceinte 
lorsqu’elle est en contact avec les murs et plafonds et sert de joint d’étanchéité. Enfin, les borniers poussoirs sont protégés par du silicone et 
reliés par des contrôles d’ajustements du niveau des aigues afin d’optimiser la réponse en fréquences dans un éventail d’environnements allant 
de vastes espaces en plein air à des enceintes de piscines carrelées. 

Une installation simple et sûre
La méthode de fixation innovante Tri-Grip® développée par Monitor Audio garantie une installation sûre et simplifiée par rapport aux fixation 
pattes de chien traditionnelles et offre une surface de contact trois fois plus importante pour une meilleure étanchéité, une restitution des graves 
supérieure et des médiums riches en détails.

La performance, la qualité et la praticité réunies 
Les produits encastrables d’extérieur Monitor Audio sont conçus pour offrir la meilleure solution audio extérieure tout temps disponible sur 
le marché. En effet, ils offrent une qualité sonore incomparable grâce à des technologies reconnues, le tout dans un format discret pour une 
intégration quasi-invisible. Certifiés et protégés des variations climatiques, ils garantissent des années de performances sonores remarquables 
quel que soit le temps !   
La gamme AWC vient s’ajouter à la gamme existante ‘Climate’ composée d’enceintes extérieures résistantes à l’eau afin d’étendre le choix Monitor 
Audio en solutions encastrables robustes et à utiliser par tous les temps. 

Points clés
•	 Haut-parleurs de grave C-CAM et tweeter de haute qualité 
•	 Cadres ultrafins en acier inoxydable, solides et résistants à la corrosion. 
•	 Aimants non-ferreux en samarium cobalt permettant la fixation du cadre – résiste à la rouille et la corrosion 
•	 Certifiés IP55 contre les variations climatiques : projections de sel,  

rayons UV, eau, vibrations, corrosion
•	 Technique de fixation patte de chien brevetée Tri-grip pour une installation simple et durable 
•	 Barrières EPDM empêchant l’apparition de moisissures. L’EPDM (éthylène propylène diène monomère) 

est une membrane synthétique en caoutchouc extrêmement durable
•	 Borniers poussoirs dorés avec protection en silicone 
•	 Vis de fixation inoxydables avec protection en silicone 
•	 Atténuation possible du niveau du tweeter, à régler avant l’installation 
•	 Applications : piscines, salles de bains, bateaux, espaces en plein air 

(fig. A - above) (fig. B - below)
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SPECIFICATIONS

*Explications de la membrane C-CAM
L’aluminium/Magnésium recouvert de Céramique est un matériau 
développé à l’origine dans l’aérospatial pour les moteurs d’avions. Ce 
matériau dispose des qualités idéales requises pour le fonctionnement 
d’une membrane, il ne fléchi ni ne se tord par comparaison à d’autres 
matériaux couramment utilisés.  Les haut-parleurs C-CAM présentent 
donc un rendement supérieur et une distorsion réduite.
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AWC265 AWC265-T2 AWC280 AWC280-T2

Réponse en fréquence (-6dB) 60Hz – 30kHZ 60Hz – 30kHZ 50Hz – 30kHZ 50Hz – 30kHz

Impédence (nominale)
8Ω

4.4Ω @190Hz
8 + 8Ω

4.5Ω @185Hz
8Ω

4.5Ω @185Hz
8 + 8Ω

4.5Ω @185Hz

Rendement (1W @ 1M) 88dB 88dB 89dB 89dB

Niveau maximum (SPL) 105.8dBA 105.8dBA 109dBA 109dBA

Tenue en puissance (RMS) 60W 60W 100W 100W

Puissance amplification recommandée 20 - 60W 20 - 60W 20 - 100W 20 - 100W

Haut-parleurs
1 x tweeter C-CAM 25mm 

(non orientable)
1 x grave C-CAM 150mm

Double tweeter C-CAM 
25mm (non orientable)

1 x grave C-CAM 150mm

1 x tweeter C-CAM 25mm 
(non orientable)

1 x grave C-CAM 200mm

Double tweeter C-CAM 
25mm (non orientable)

1 x grave C-CAM 200mm

Ajustement des aigus Réglage d’égalisation EQ des fréquences aiguës (+3dB / 0dB / -3dB) – à faire à l’installation

Borniers
2 x (1 paire) borniers  

dorés poussoir 
2 x (2 paires) borniers  

dorés poussoir 
2 x (1 paire) borniers  

dorés poussoir 
2 x (2 paires) borniers  

dorés poussoir 

Diamètre (avec grille) 250mm 285mm

Profondeur (avec grille) 93.5mm 102.5mm

Diamètre d’encastrement 211mm 247mm

Profondeur d’encastrement 88mm 97.55mm (37/8”)

Fixation 3 x fixations pattes de chien Tri-Grip™

Matériaux utilisés
Polymère chargé en minéraux (ignifugé UL V0, certifié RoHS2)

Acier inoxydable SS430 S
Samarium Cobalt

Montage CB6 (Violet) CB8 (Vert)

Poids 2.04kg 2.8kg

Températures supportées -34° à 79° C

Certifications

Projections sel ASTM-B117

Test résistance UV ASTM-G154

Certification IE C / CEE projections d’eau IP55

Vibration ASTM D3580

Anticorrosion MIL-STD-883H


