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Depuis  p lus  de  v ingt  ans, 

Nordost  n'a  cessé  de  repousser 

les  l imites  de  la  concept ion  et 

de  la  technologie  des  câbles , 

ce  qui  a  permis  d'amél iorer  la 

performance  des  systèmes  audio 

dans  le  monde ent ier.

“

– Suave Kajko,  NOVO
”



Depuis  1991,  Nordost  est  à  l 'avant - garde 
de  la  technologie  de  pointe,  repoussant  les  
«  l imites  sonores  »  af in  que  les  amateurs  de 
mus ique  puissent   at te indre  leur  object i f 
u l t ime  :  un  son  exce l lent .  Nous  avons  bât i 
notre  réput at ion  sur  une  approche  g lobale 
de  la  concept ion  des  câbles ,  en  tenant 
compte  des  matér iaux ,  de  la  géométr ie  et 
des  performances  pour  chaque produit  que 
nous  développons. 

Nous  fourn issons  les  bases  nécessa i res 
pour  obteni r  un  son  de  grande  qual i té 
dans  toute  notre  vaste  gamme de  produit s ,  
y  compr is  les  appare i l s  d 'a l iment at ion,  les 
d i spos i t i f s  de  contrô le  de  la  résonance  et , 
p lus  import ant  encore,  les  câbles .   Notre 
object i f,  en  t ant  que  fabr icant s  de  câbles , 
est  de  vous  montrer  tout  le  potent ie l  que 
vous  pouvez  at te indre  avec  les  composant s 
que  vous  possédez  déjà,  a f in  que  votre 
mus ique  fasse  la  mei l leure  impress ion 
poss ib le ,  avec  toutes  ses  nuances,  ses 
dét a i l s  et  sa  dynamique  qui  n'at tendaient 
qu'à  être  l ibérés .

Fabriqué aux États-Unis
w w w . n o r d o s t . c o m



câbles pour
casques d’écoute



câbles pour casques d’écoute

Les  câb le s  pour  ca sques  d ’écoute  de  Nordos t  appor tent 

une  net te  amé l io ra t ion  pa r  rappor t  aux  câb le s  amov ib le s  de 

bas se  qua l i t é  fou rn i s  avec  de  nombreux  ca sques ,  e t  po r tent 

l a  qua l i t é  d ’écoute  ve r s  de  nouveaux  sommets .  Le s  câb le s 

B lue  Heaven  e t  He imda l l  2  pour  ca sques  d ’écoute  o f f ren t 

une  comb ina i son  un ique  d ’ i nnova t ions  techno log iques ,  de 

soup le s se  e t  de  robus tes se  qu i  fou rn i s sent  l a  me i l l eu re 

i n te r face  pour  l e s  ca sques  de  m i l i eu  e t  de  haut  de  gamme. 

Nordos t  u t i l i se  un  a s semblage  L i tz  qu i  augmente  l a  f l ex ib i l i t é 

en  é l im inant  l e  b ru i t  t r i boé lec t r ique  e t  en  amé l io ran t  son 

amor t i s sement  mécan ique .  Une  techno log ie  p ropr i é ta i re 

de  m ic ro  monof i l ament  e s t  ensu i te  app l iquée .  E l l e  cons i s te 

à  enve lopper  chaque  conducteu r  i nd i v idue l l ement  pa r 

un  b r in  de  f l uo roéthy lène -p ropy lène  ( FEP ) ,  pu i s  à  l e s 

enchâs se r  dans  une  i so l a t ion  ex t rudée  FEP  a f i n  d ’ amé l io re r 

cons idé rab lement  l a  qua l i t é  d ié lec t r ique  des  câb le s .  I l  en 

ré su l te  que  l e s  câb le s  pour  ca sques  d 'écoute  de  Nordos t 

sont  l e s  connex ions  idéa le s  pour  t rans fé re r  l e s  é l ément s 

du  son ,  de  vos  appa re i l s  à  vos  écouteur s ,  de  man iè re 

i nc royab lement  réa l i s te  ;  vous  p ro f i tez  a in s i  de  l a  qua l i t é 

sonore  haute - f idé l i t é  que  vous  a t tend iez  du  marché  de 

l ' aud io  pe r sonne l . 

L e  n e c  p l u s  u l t r a  d u  p e r f e c t i o n n e m e n t

Résult at   :  He imdal l  2  est  la  référence  en 

mat ière  de  câble  pour  casques  d'écoute.
“

– Dennis Davis,  The Audio Beat”



Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : assemblage Litz 7 brins, micro monofilament
Conducteurs : 4 x 34 AWG
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,9999 %
Capacitance : 10,7 pF/pi
Inductance : 0,15 µH/pi
Vitesse de propagation : 80 % de la vitesse de la lumière
Terminaison : tous les câbles sont équipés d’un mini-
connecteur stéréo de 3,5 mm et sont fournis avec un 
adaptateur stéréo-phono de 6,3 mm (1/4 de pouce)  
à visser. Voir sur le tableau de la page suivante les options  
de terminaison pour raccordement aux casques d'écoute.

Câble pour casques d’écoute 
Blue Heaven

(2x) Push-pullMini stéréo 3,5 mm

(2x) Mini XLR 4 brochesMini stéréo 3,5 mm

(2x) 2 brochesMini stéréo 3,5 mm

(2x) style HIROSE 4 broches Mini stéréo 3,5 mm

(2x) Mini mono 2,5 mmMini stéréo 3,5 mm

(2x) Mini mono 3,5 mmMini stéréo 3,5 mm
avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

(2x) Contact 8Mini stéréo 3,5 mm

avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

Mini stéréo 3,5 mm (2x) Mini stéréo 3,5 mm

(1x) style LEMO 3 brochesMini stéréo 3,5 mm

avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

(1x) Mini stéréo 3,5 mmMini stéréo 3,5 mm
avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

avec adaptateur stéréo-phono de 1/4 de pouce

SENNHEISER : Casques d'écoute HD 800

ENIGMA ACOUSTICS : Casques d'écoute Dharma

AUDEZE : Casques d'écoute 
LCD-3, LCD-2 et LCD-XC

SENNHEISER : Casques d'écoute 
HD 650 et HD 600

MrSPEAKERS™ : Casques d'écoute 
Alpha Dog, ETHER et ETHER-C

Casques d'écoute OPPO
HIFIMAN : HE1000, HE560 et HE400i 
Casques d'écoute
SENNHEISER : Casques d'écoute HD 700
AUDIOQUEST® : Casques d'écoute Nighthawk

ULTRASONE : Casques d'écoute HFI et PRO

FOCAL® : Casques d'écoute Spirit Classic

AUDEZE : Casques d'écoute EL-8 

SONY : Casques d'écoute MDR-Z7 et MDR-Z1R
Casques d'écoute

MASTER & DYNAMIC : Casques d'écoute MH40 

B&O : Casques d'écoute BeoPlay H6

MCINTOSH : Casques d'écoute MHP1000 
FOCAL® : Casques d'écoute Elear

AKG : Casques d'écoute K812

AËDLE : Casques d'écoute VK-1

Casques d'écoute compatibles*
Terminaisons de câbles pour 
casques d'écoute Blue Heaven

*Casques d'écoute compatibles sujets à changement

S É R I E  L E I F



Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : assemblage Litz 7 brins, micro monofilament 
Conducteurs : 4 x 32 AWG 
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,99999 %
Capacitance : 10,7 pF/pi
Inductance : 0,15 µH/pi
Temps de propagation : 80 % de la vitesse de la lumière
Terminaison : tous les câbles sont équipés d’un connecteur 
(mâle) à 4 broches et sont fournis avec un adaptateur stéréo-
phono de 6,3 mm (1/4 de pouce) et un adaptateur mini stéréo 
3,5 mm, avec adaptateurs supplémentaires disponibles. Voir sur 
le tableau de la page suivante les options de terminaison pour 
raccordement aux casques d'écoute.

Câble pour casques d’écoute  
Heimdall 2

Casques d'écoute compatibles*
Terminaisons de câbles pour 
casques d'écoute Heimdall 2 

(2x) Push-pullXLR 4 broches (mâles)

(2x) Mini XLR 4 brochesXLR 4 broches (mâles)

(2x) 2 brochesXLR 4 broches (mâles)

(2x) SMCXLR 4 broches (mâles)

(2x) style HIROSE 4 broches XLR 4 broches (mâles)

(2x) Mini mono 2,5 mmXLR 4 broches (mâles)

(2x) Mini mono 3,5 mmXLR 4 broches (mâles)

(1x) Mini stéréo 3,5 mmXLR 4 broches (mâles)

(2x) MMCXXLR 4 broches (mâles)

(1x) Mini XLR 3 brochesXLR 4 broches (mâles)

(2x) Contact 8XLR 4 broches (mâles)

(2x) Mini stéréo 3,5 mmXLR 4 broches (mâles)

(2x) style LEMO 2 brochesXLR 4 broches (mâles)

(1x) style LEMO 3 brochesXLR 4 broches (mâles)

SENNHEISER : Casques d'écoute HD 800

AUDEZE : Casques d'écoute 
LCD-3, LCD-2, LCD-XC et LCD-X

SENNHEISER : Casques d'écoute 
HD 650 et HD 600

HIFIMAN : Casques d'écoute 
HE400 et HE6

MrSPEAKERS™ : Casques d'écoute 
Alpha Dog, ETHER et ETHER-C

Casques d'écoute OPPO
HIFIMAN : Casques d'écoute HE1000
SENNHEISER : Casques d'écoute HD 700

MCINTOSH : Casques d'écoute MHP1000 
FOCAL® : Casques d'écoute Elear

ULTRASONE : Casques d'écoute HFI et PRO

AKG : Casques d'écoute K712

FOCAL® : Casques d'écoute UTOPIA 

AKG : Casques d'écoute K812

AUDEZE : Casques d'écoute EL-8

SONY : Casques d'écoute 
MDR-Z7 et MDR-Z1R

ULTRASONE : Casques d'écoute EDITION 5
SHURE® : Casques d'écoute SRH1840 
et SRH1540 et écouteurs SE846

*Casques d'écoute compatibles sujets à changement

4 pôles 2,5 mm   à XLR 4 broches (femelles)

5 pôles 4,4 mm   à XLR 4 broches (femelles)

(2x) XLR 3 broches (mâles)   à XLR 4 broches (femelles)   

(2x) XLR 3 broches (femelles)   à XLR 4 broches (femelles)

(2x) Mini 3,5 mm     à 4 XLR broches (femelles)

Adaptateurs supplémentaires disponibles

Stéréo phono 6,3 mm (1/4 po)      à 4 broches XLR (femelles)

Mini stéréo 3,5 mm  à 4 broches XLR (mâles)

Adaptateurs compris avec tous les 
câbles pour casques d'écoute Heimdall 2

XLR 4 broches (femelles)Mini stéréo 3,5 mm

Stéréo phono 6,35 mm (1/4 po) XLR 4 broches (femelles)

XLR 4 broches (femelles)XLR 4 broches (mâles) 

Extensions de 2 m disponibles

S É R I E  N O R S E  2



câbles USB



Câbles USB

Au jourd 'hu i ,  l a  h i - f i  pe r sonne l l e  e t  l ’ aud io  in fo rmat ique  sont , 

v i r tue l l ement ,  mutue l l ement  exc lu s i ve s .  Le s  aud ioph i l e s 

ont  sa i s i  l ' oppor tun i té  d 'opt im i se r  l e  p roces sus  qu i  l eu r 

pe rmet  d ' appréc ie r  l a  mus ique ,  en  u t i l i s an t  des  se r veu r s 

de  mus ique ,  l e  s t reaming  e t  des  DAC ,  p lu tô t  que  l eu r s 

p rédéces seu r s  mo ins  po r tab le s .  L ' u t i l i s a t ion  de  sou rces  e t 

de  composant s  numér iques  é tant  devenue  ma in tenant  l e 

cho i x  s tanda rd  des  mé lomanes ,  i l  e s t  e s sent i e l  d 'u t i l i s e r 

un  câb le  USB  de  haute  qua l i t é  pouvant  répondre  aux 

ex igences  de  l a  f i dé l i t é  mus i ca le . 

 

No rdos t  p ropose  c inq  câb le s  USB  pa rmi  l e s  me i l l eu r s 

du  marché ,  chacun  a s su rant  l a  l i v ra i son  des  s ignaux 

d ' i n fo rmat ions  avec  l ' e f f i cac i té  e t  l a  rap id i té  requ i se s  pour 

conse rve r  une  impédance  co r rec te  e t  d ramat iquement 

con fé re r  au  s y s tème h i - f i  une  pe r fo rmance  de  n i veau 

supér i eu r.  Le s  so lu t ions  USB  de  Nordos t  couv rent  toutes 

l e s  bases ,  que l l e  que  so i t  l a  te rm ina i son  ou  l a  no rme 

requ i se ,  qu ’ i l  s ’ ag i s se  de  compat ib i l i t é  de  t ype  A ,  B  ou 

C ,  de  compat ib i l i t é  m in i  ou  m ic ro  ou  de  compat ib i l i t é  

2 .0  ou  3 .0 . 

D e s  c â b l e s  d ’e x c e p t i o n

[Le  câble  USB  B lue  Heaven]  sembla i t 

subject ivement  p lus  s i lenc ieux  que  la 

p lupart  des  autres ,  un  ref let  de  l 'absence 

complète  de  paras i tes… La  mus ique 

bénéf ic iant  de  f luctuat ions  nature l les , 

le s  inst rument s  jouant  sans  contra intes 

mais  équi l ibrés  et  dé l icatement  dét a i l lés , 

la  scène  sonore  étrangement  noi re.

“

– Hif i  News”



Standard A (2.0) to Standard B (2.0)

Standard A (2.0) to Standard A (2.0)

Standard A (2.0) to Mini B (2.0)

Standard A (2.0) to Micro B (2.0)

Standard B (2.0) to Micro B (2.0)

Standard A (2.0) to Micro B (2.0) OTG

Standard B (2.0) to Micro B (2.0) OTG

Micro B (2.0) to Micro B (2.0) OTG 

Terminaisons USB Purple Flare

Standard A (2.0) to Standard B (2.0)

Standard A (2.0) to Standard A (2.0)

Terminaisons USB Blue Heaven

C to Standard B (2.0)

C to Micro B (2.0)

C to Mini B (2.0)

C to Micro B (2.0) OTG

Terminaisons USB Red Dawn

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : paires torsadées blindées
Conducteurs : 4 x 28 AWG
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,9999 %, toronné, plaqué argent 
Blindage : double couche d’argent et tresse, couverture de 100 %
Vitesse de propagation : 70 % de la vitesse de la lumière
Terminaison : Standard A à Standard A, Standard B, Micro B,  
ou Mini B USB 2.0

Câble USB Purple Flare

Câble USB Blue Heaven

Câble USB Red Dawn

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament et paires torsadées blindées
Conducteurs : 4 x 20 AWG
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,9999 %, toronné, plaqué argent 
Blindage : double couche d’argent et tresse, couverture de 100 %
Vitesse de propagation : 86 % de la vitesse de la lumière
Terminaison : Standard A ou B USB 2.0

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament, géométrie hybride paire torsadée/
paire non torsadée
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,9999 %, toronné, plaqué argent 
Blindage : double couche d’argent et tresse, couverture de 100 %
Terminaison : Type C à Standard B, Micro B, ou Mini B USB 2.0
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Standard A (2.0) to Standard B (2.0)

Standard A (2.0) to Standard A (2.0)

Standard A (2.0) to Mini B (2.0)

Standard A (2.0) to Micro B (2.0)

Standard B (2.0) to Micro B (2.0)

Standard A (2.0) to Micro B (2.0) OTG

Standard B (2.0) to Micro B (2.0) OTG

Micro B (2.0) to Micro B (2.0) OTG 

Standard A (2.0) à Standard A (2.0)

Standard A (2.0) à Mini B (2.0)

Standard A (2.0) à Micro B (2.0)

Standard B (2.0) à Micro B (2.0)

Standard A (2.0) à Micro B (2.0) OTG

Standard B (2.0) à Micro B (2.0) OTG

Micro B (2.0) à Micro B (2.0) OTG

Standard A (2.0) à Standard B (2.0)

Standard A (2.0) à Standard d A (2.0)

Type C à Standard B (2.0)

Type C à Micro B (2.0)

Type C à Mini B (2.0)

Type C à Micro B (2.0) OTG

Standard A (2.0) à Standard B (2.0)



Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : double monofilament
Conducteurs : 4 x 20 AWG (USB 2.0 Standard)
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,999999 %,  
toronné, plaqué argent
Blindage : double couche d’argent et tresse
Temps de propagation : 90 % de la vitesse de la lumière
Terminaison : Standard A ou B USB 2.0

Câble USB Heimdall 2

Câble USB Frey 2

Adaptateur USB C Frey 2

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,99999 %  
à âme pleine plaqué argent
Blindage : double couche d’argent et tresse
Terminaison : Type C à Standard B 2.0,  

Standard B 3.0, Micro B 3.0, ou Standard A 3.0

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,99999 %  
à âme pleine plaqué argent
Blindage : double couche d’argent et tresse
Terminaison : Type C à USB Standard A femelle 

(compatible 2.0 et 3.0)

Terminaisons de câbles USB Heimdall 2

Standard A (2.0) to Standard B (2.0)

Standard A (2.0) to Standard A (2.0)

C to Standard B (2.0)

C to Standard B (3.0)

C to Micro B (3.0)

C to Standard A (3.0)

Standard A (3.0) to Standard A (3.0)

Standard A (3.0) to Micro B (3.0)

Terminaisons de câbles USB Frey 2

Standard A (3.0) FEMALE to C

Terminaisons d'adaptateur USB C Frey 2
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Standard A (2.0) à Standard d B (2.0)

Standard A (2.0) à Standard d A (2.0)

Type C à Standard B (2.0)

Type C à Standard B (3.0)

Type C à Micro B (3.0)

Type C à Standard A (3.0)

Standard A (3.0) à Standard A (3.0)

Standard A (3.0) à Micro B (2.0)

Standard A (3.0) FEMELLE à Type C



liaisons
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liaisons numériques

Toutes  l e s  l i a i sons  numér iques  de  Nordos t  sont  opt im i sées 

pour  l e  t rans fe r t  de  s ignaux  numér iques .  A f i n  de  ga rant i r 

l a  f i dé l i t é  du  t rans fe r t  des  f l u x  de  données  numér iques ,  

une  impédance  p réc i se  do i t  ê t re  ma in tenue  tout  au  long 

de  l a  cha îne  de  t ransmi s s ion .  Le s  câb le s  BNC  He imda l l  2 

e t  B lue  Heaven  sont  tous  deux  te rm inés  pa r  un  conducteu r 

ce r t i f i é  de  75  ohms ,  e t  sont  fou rn i s  avec  un  adapta teu r 

RC A  p l aqué  o r,  ma in tenant  l a  cons tance  des  pe r fo rmances 

du  câb le  pour  toute  comb ina i son  d 'en t rées  ou  de  so r t i e s 

coax i a l e s .  Pa r  a i l l eu r s ,  l e  câb le  AES /EBU  He imda l l  2 

compor te  des  connecteu r s  XLR  adaptés  en  impédance , 

fou rn i s san t  un  vé r i tab le  s igna l  de  110  ohms .  Ces  câb le s 

à  g rande  v i te s se  e t  f a ib le  pe r te ,  sont  spéc i f i quement 

conçus  pour  o f f r i r  l a  me i l l eu re  pe r fo rmance  pos s ib le  

à  pa r t i r  des  sou rces  aud io  numér iques  de  haute  ré so lu t ion 

d ' au jou rd 'hu i .

L a  f i n  d e  l a  g i g u e  —
Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament 
Conducteur : 1 x 24 AWG 
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,9999 %  
à âme pleine plaqué argent 
Impédance : 75 ohms
Vitesse de propagation : 85 % de la vitesse de la lumière 
Terminaison : BNC 75 ohms plaqué or certifié, avec 
adaptateurs BNC à RCA 3,5 mm mini mono disponible.

S/PDIF Blue Heaven

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : double monofilament
Conducteur : 1 x 20 AWG
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,99999 %  
à âme pleine plaqué argent
Impédance : 75 ohms
Vitesse de propagation : 88 % de la vitesse de la lumière
Terminaison : BNC 75 ohms plaqué or certifié, avec 
adaptateurs BNC à RCA 3,5 mm mini mono disponible.

S/PDIF Heimdall 2

AES/EBU Heimdall 2

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : twinaxiale double monofilament
Conducteurs : 2 x 20 AWG
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,99999 %  
à âme pleine plaqué argent
Impédance : 110 ohms
Vitesse de propagation : 88 % de la vitesse de la lumière
Terminaison : connecteurs XLR Neutrik 110 ohms 
plaqués or certifiés

Les performances n'étaient pas tant améliorées lorsque  

j’ai  essayé le DAC coûtant le double du prix  de l’ADL Esprit  dans 

mon système.

“

– George de Sa,  NOVO
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iKables



iKables

Un câb le  aux i l i a i re  de  haute  qua l i t é  e s t  pa r t i cu l i è rement 

u t i l e  à  une  époque  où  l e s  f i ch ie r s  numér iques  

e t  l e s  appa re i l s  aud io  po r tab le s  ne  font  p lu s  f i gu re 

de  nouveautés ,  ma i s  sont  déso rma i s  l a  no rme dans 

l e s  s y s tèmes  aud io .  Le s  i Kab le s  de  Nordos t  re s t i tuent 

une  mus ique  numér ique  dont  l a  c l a r té  e t  l a  p réc i s ion 

pe rmet tent  d ’exp lo i te r  tout  l e  potent ie l  de  pe r fo rmance 

des  appa re i l s  aud io  po r tab le s .  Le s  i Kab le s  B lue  Heaven 

e t  He imda l l  2  se  d i s t i nguent  de  l eu r s  pa i r s  ca r  i l s 

u t i l i s en t  une  techno log ie  révo lu t ionna i re  de  fab r i ca t ion 

de  p réc i s ion ,  avec  en  pa r t i cu l i e r  l ' e x t ru s ion  FEP,  

l a  techno log ie  monof i l ament  e t  des  l ongueur s 

a ju s tées  mécan iquement .  Ce t te  concept ion  é lec t r ique  

e t  mécan ique  un ique  pe rmet  un  t rans fe r t  de 

s igna l  u l t ra - rap ide  e t  à  f a ib le  pe r te  e t ,  de  ce  fa i t ,  

une  rep roduct ion  déta i l l ée  e t  dynamique  de  vos  f i ch ie r s 

mus i caux  numér iques . 

A u x i l i a i r e  a v a n c é —

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conducteurs : 4 x 24 AWG
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,9999 %  
à âme pleine plaqué argent
Capacitance : 45,0 pF/pi
Inductance : 0,046 µH/pi
Vitesse de propagation : 80 % de la vitesse de la lumière
Couverture d'ensemble du blindage : 95 % par gaine tressée
Terminaison : connecteurs plaqués or disponibles en mini 
stéréo 3,5 mm à mini stéréo 3,5 mm, (2x) XLR ou (2x) RCA

iKable Blue Heaven

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : double monofilament
Conducteurs : 4 x 24 AWG 
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,99999 %  
à âme pleine plaqué argent
Capacitance : 25 pF/pi
Inductance : 0,06 µH/pi
Vitesse de propagation : 80 % de la vitesse de la lumière
Couverture d'ensemble du blindage : 97 % par gaine tressée
Terminaison : connecteurs plaqués or disponibles en mini 
stéréo 3,5 mm à mini stéréo 3,5 mm, (2x) XLR (Neutrik)  
ou (2x) RCA (Nordost MoonGlo)

iKable Heimdall 2
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câbles ethernet

Des  câb le s  E the rnet  de  haute  qua l i t é  sont  e s sent i e l s 

pour  l a  connex ion  appropr iée  de  composant s  AV  de  haut 

n i veau  à  un  ré seau  pe r sonne l .  Le s  câb le  E the rnet  B lue 

Heaven  e t  He imda l l  2  pe rmet tent  aux  amateur s  de  h i - f i 

d ' i n tégre r  non  seu lement  p le inement  des  pé r iphé r iques 

de  s tockage  en  ré seau  (NAS )  e t  l e  s t reaming  de  mus ique 

à  l eu r s  s y s tèmes ,  ma i s  i l s  peuvent  éga lement  amé l io re r 

l eu r  pe r fo rmance  sonore .  G râce  à  des  conducteu r s  en 

cu i v re  à  âme p le ine ,  b l i ndés  i nd i v idue l l ement ,  d i sposés 

en  pa i re s  to r sadées  e t  enve loppés  dans  deux  couches 

supp lémenta i re s  de  b l i ndage  t re s sé ,  l e s  câb le s  E the rnet 

Nordos t  peuvent  p rendre  en  cha rge  des  f réquences 

a l l an t  j u squ ' à  1  000  MHz  e t  des  v i te s ses  de  t ransmi s s ion 

a l l an t  j u squ ' à  40  Gb i t s / s .  Ce t te  concept ion  o f f re  une 

p lu s  g rande  bande  pas sante  que  ce  qu i  e s t  requ i s  pour 

l e s  données  t yp iques  d ' au jou rd 'hu i .  En  out re ,  ce s  câb le s 

en t i è rement  b l i ndés  é l im inent  p ra t iquement  toute 

d i aphon ie  e t  toute  i n te r fé rence  é lec t romagnét ique 

( EM I )  qu i  a f fec ta ien t  l e s  câb le s  ré seau  dans  l e  pas sé . 

L' i n t e r f a c e  i d é a l e  —

Isolation : polymère haute densité
Conception : paires torsadées blindées (s/ftp)
Conducteurs : 8 x 24 AWG
Matériau : conducteurs en cuivre à âme pleine
Couverture d'ensemble du blindage :  
double tresse totalement blindée
Terminaison : connecteurs blindés 8P8C/RJ45

Ethernet Blue Heaven

Isolation : polymère haute densité
Conception : paires torsadées blindées (s/ftp)
Conducteurs : 8 x 23 AWG
Matériau : conducteurs en cuivre à âme pleine
Couverture d'ensemble du blindage :  
double tresse totalement blindée
Terminaison : connecteurs blindés  
et renforcés 8P8C/RJ45

Ethernet Heimdall 2
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liaisons analogiques

Un câb le  aud io  idéa l  de  haute  qua l i t é  n ’ a jou te  n i  ne  re t i re 

r i en  du  s igna l  qu ’ i l  t r anspor te .  En  i n tégrant  un  câb le 

neut re  comme ce lu i - c i  à  vo t re  s y s tème aud io ,  vous  pouvez 

p rodu i re  un  son  p lu s  réa l i s te  à  pa r t i r  des  composant s  que 

vous  u t i l i s ez  dé jà .  Le s  câb le s  d ' i n te rconnex ion  ana log ique 

B lue  Heaven  e t  He imda l l  2  de  Nordos t  comprennent  des 

conducteu r s  en  cu i v re  désoxygéné  à  âme p le ine  p l aqué 

a rgent ,  qu i  sub i s sent  un  p roces sus  comp lexe  d ’ex t ru s ion  FEP 

pour  amé l io re r  l e s  p ropr i é té s  d ié lec t r iques  de  l ’ i so l a t ion 

des  câb le s .  Le  câb le  d ' i n te rconnex ion  ana log ique  Heimdall  2  

va  encore  p lu s  l o in  en  u t i l i s an t  l a  techno log ie  exc lu s i ve 

de  doub le  monof i l ament  de  Nordos t  e t  des  l ongueur s 

rég lées  mécan iquement ,  a f i n  de  p rodu i re  un  câb le  dont 

l a  rap id i té  e t  l a  ré tent ion  d ’ i n fo rmat ions  sont  i néga lées 

dans  ce t te  p l age  de  p r i x .  Le s  i n te rconnex ions  Nordos t 

sont  des  i n te r faces  pa r fa i te s  pour  vos  appa re i l s  aud io ,  ca r 

e l l e s  vous  appor tent  un  re tou r  max ima l  de  l a  pa r t  de  vos 

équ ipements  aud io ,  s ans  f i l t r age  n i  add i t i on  au  son  rée l .

P e r f o r m a n c e  s u p é r i e u r e  —
Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conducteurs : 4 x 24 AWG
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,9999 %  
à âme pleine plaqué argent
Capacitance : 45,0 pF/pi
Inductance : 0,046 µH/pi
Vitesse de propagation : 85 % de la vitesse de la lumière
Couverture d'ensemble du blindage : 95 % par gaine tressée
Terminaison : RCA ou XLR plaqué or

Interconnexion Blue Heaven

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : double monofilament
Conducteurs : 4 x 24 AWG 
Matériau : Cuivre désoxygéné à 99,99999 %  
à âme pleine plaqué argent
Capacitance : 25 pF/pi
Inductance : 0,06 µH/pi
Vitesse de propagation : 80 % de la vitesse de la lumière
Gaine blindée d'ensemble : 97 % tressée
Terminaison : RCA plaqué or MoonGlo de Nordost ou XLR

Interconnexion Heimdall 2

Lorsque  j 'a i  essayé  les  l ia i sons  XLR  B lue  Heaven . . .  j 'a i  obser vé 

un  peu  p lus  d'envergure  et  d'ouverture  dans  la  scène  sonore, 

ce  qui  a  é lo igné  les  inst rument s  et  la  vo ix  encore  p lus  l 'un 

de  l 'autre  . . .  Pour  quelqu'un  qui  a ime la  t r id imens ionnal i té 

d'une  mus ique  b ien  enregist rée,  ce  fut  un  vra i  p la i s i r.

“

– Suave Kajko,  NOVO

S É R I E  L E I F
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Cordons d’alimentation

La  mus ique  que  vous  appréc iez  depu i s  vo t re  s y s tème 

aud io  -  aud io  pe r sonne l l e ,  deux  canaux  ou  au t re  - 

n ’e s t  guè re  p lu s  que  du  courant  é lec t r ique .  En  e f fe t ,  

l a  qua l i t é  de  l a  mus ique  e s t  d i rec tement  déte rminée  pa r 

l e  ca l i b re  du  co rdon  d ' a l imenta t ion  qu i  amène  l ' é l ec t r i c i té 

b ru te  à  vo t re  équ ipement .  Le s  co rdons  d ' a l imenta t ion 

Nordos t  appor tent  l a  so lu t ion  u l t ime  pour  l ' a l imenta t ion 

C A ,  pe rmet tant  même au  composant  l e  p lu s  modes te 

d ' a t te ind re  une  pe r fo rmance  p lu s  é levée .

 

Le s  co rdons  d ’ a l imenta t ion  Nordos t  sont  fab r iqués  pa r 

ex t ru s ion  de  FEP  e t  avec  une  techno log ie  de  monof i l ament , 

un  p rocédé  pa r  l eque l  un  seu l  b r i n  de  FEP  e s t  en rou lé 

au tour  de  chaque  conducteu r  avant  d ’ê t re  en fe rmé 

dans  un  tube  de  FEP.  Ce l a  c rée  un  e space  d ' a i r  v i r tue l , 

ga rant i s san t  une  a l imenta t ion  C A  qu i  ne  l im i te  pas  n i  ne 

ra l en t i t  l e  cou rant  é lec t r ique .  Le s  co rdons  d ’ a l imenta t ion 

Nordos t  sont  u l t ra - rap ides  e t  quas iment  sans  pe r te s ,  

ce  qu i  amé l io re  l a  dynamique ,  l a  cou leu r  e t  l a  tex tu re  de  l a 

rep roduct ion  mus i ca le ,  e t  donne  une  nouve l l e  d imens ion 

aux  pe r fo rmances  rée l l e s  de  vo t re  s y s tème.

E x c e l l e n t e  a l i m e n t a t i o n , 
e x c e l l e n t  s o n  —

[Le  cordon d'a l iment at ion  Purple  F lare] 

éc la i re  les  co ins  p lus  sombres  de  la 

mus ique,  dévoi lant  de  p lus  en  p lus  de 

subt i l i tés ,  not amment  en  a l longeant  la  f in 

de  la  décro issance  nature l le  de  chaque note 

de  p iano… Et  pourt ant ,  paradoxalement , 

l ’ intens i té  supplément a i re  apportée  par  le 

cordon Nordost  sembla i t  éga lement  moins 

contra inte.  La  jonct ion  d'une  fer veur  é levée 

et  d'un  grand ca lme est  notre  t ro is ième 

descr ipteur  qual i t at i f   :   sans  ef fort .

“

– John Darko,  Digi tal  Audio Review”



Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament
Conducteurs : 2 x 16 AWG 
Matériau : 65 brins en cuivre désoxygéné à 99,9999 %
Capacitance : 10,0 pF/pi
Résistance CC : 4,4 ohms pour 1 000 pi/304 m
Terminaison : US (NEMA), UE (Schuko),  
RU (13 Amp) ou AUS à CEI-C7 (Figure 8)

Cordon d'alimentation Purple Flare

Cordon d'alimentation Blue Heaven

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament
Conducteurs : 3 x 16 AWG 
Matériau : 65 brins en cuivre désoxygéné à 99,9999 %
Capacitance : 10,0 pF/pi
Résistance CC : 4,4 ohms pour 1 000 pi/304 m
Terminaison : US (NEMA), UE (Schuko),  
RU (13 A) ou AUS à CEI-C15 (CEI 15 A) 

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament
Conducteurs : 3 x 14 AWG
Matériau : 105 brins en cuivre désoxygéné à 99,9999 %
Capacitance : 10,0 pF/pi
Résistance CC : 2,8 ohms pour 1 000 pi/304 m
Terminaison : US (NEMA), UE (Schuko), RU (13 A) ou  
AUS à CEI-C15 (CEI 15 A) ou CEI-C19 (CEI 20 A)

Cordon d'alimentation Red Dawn

Isolation : fluoroéthylène-propylène (FEP)
Conception : micro monofilament
Conducteurs : 3 x 16 AWG
Matériau : cuivre désoxygéné à 99,99999 %  
à âme pleine plaqué argent
Capacitance : 10 pF/pi
Résistance en CC : 4,0 ohms pour 1 000 pi/304 m
Terminaison : US (NEMA), UE (Schuko),  
RU (13 A) ou AUS à CEI-C15 (CEI 15 A) 

Cordon d'alimentation Heimdall 2
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modules d'alimentation QRT

Les  modu le s  d ’ a l imenta t ion  QRT  de  Nordos t  pe rmet tent 

d ’ a t ténuer  l e s  e f fe t s  d ’une  a l imenta t ion  C A  méd ioc re  su r  vos 

appa re i l s  é l ec t ron iques  sens ib le s .  En  cont rô l an t  l e s  cou rant s 

de  te r re  e t  en  l im i tan t  l e s  i n te r fé rences  de  f réquence  rad io  e t 

l e s  e r reu r s  de  s ynch ron i sa t ion  a s soc iées  à  l ' a l imenta t ion ,  l e s 

p rodu i t s  QRT  rapprochent  l e  courant  C A  des  «  cond i t ions  sans 

d i s to r s ion  »  reche rchées ,  s ans  l im i te r  pour  au tant  l e  courant 

de  c rê te  de  vo t re  maté r i e l  é l ec t ron ique . 

 

Le s  avantages  des  p rodu i t s  QRT  se  comb inent  e t  l eu r s  e f fe t s 

sont  p lu s  notab le s  l o r squ ' i l s  sont  u t i l i s é s  dans  l e  même 

sys tème.  Lo r sque  ces  p rodu i t s  sont  co r rec tement  con f igu rés , 

l e  b ru i t  de  fond  es t  rédu i t ,  l ' image ,  p lu s  p réc i se ,  e t  l a  s cène 

sonore  gagnent  en  p ro fondeur  ;  de  p lu s ,  l e s  ré sonances ,  

l e  r y thme de  l a  mus ique ,  l a  dynamique  e t  l ' e xp res s ion  mus i ca le 

sont  amé l io ré s .

L a  p u i s s a n c e  p u r e  p o u r  l e s  p u r i s t e s  —

La  puissance  de  QRT  est  en  fa i t  cumulat ive 

et  les  amél iorat ions  apportées  ne  sont 

pas  des  moindres .  Combinées,  e l les 

const i tuent  une  part ie  essent ie l le  de  mon 

système audio  personnel,  et  les  qual i f ier 

d 'accesso i res  ou  de  peauf inage  sera i t  une 

in just ice  envers  ces  produit s .

“

– Peter  Katsool is ,  Soundstage!  Austral ie”



QB4 – Unité de distribution CA

 L ' ha rmon i seu r  d ' a l imenta t ion 

C A  QV2  es t  une  un i té  ac t i ve  qu i 

a jou te  une  gamme d ' accent s  ca l cu lée 

d i rec tement  su r  l ' a l imenta t ion  C A . 

Ces  accent s  ha rmon iques  suppr iment  l e s 

i r r égu la r i té s  de  l a  s i nuso ïde  en  conse rvant  sa 

fo rme  généra le ,  i n te rd i san t  a in s i  l e s  a t t r ibu t s 

sonores  agres s i f s ,  tou t  en  ayant  un  impact  pos i t i f 

su r  l e s  gammes  de  graves  moyennes  e t  supér i eu res . 

QV2 – Harmoniseur d'alimentation CA

QKOIL  e s t  une  bob ine  de  cha rge  ré sonante ,  amé l io rée  grâce 

à  l a  techno log ie  exc lu s i ve  Nordos t  de  m ic ro  monof i l ament , 

qu i  génère  un  champ é lec t ron ique  pas s i f  dans  l ' a l imenta t ion 

C A .  Le s  ré su l ta t s  sonores  de  l ’ i n t roduct ion  de  ces  champs 

i nc luent  une  amé l io ra t ion  des  accent s  e t  de  l a  s t imu la t ion 

dans  l a  mus ique ,  a in s i  qu ’un  b ru i t  de  fond  p lu s  fa ib le  e t  

une  net te té  acc rue  des  hautes  f réquences .

QK1 – Résonateur d'alimentation CA

L’ i nco rpora t ion  du  b loc  de  d i s t r ibu t ion  QBASE  de  Nordos t 

dans  vo t re  équ ipement  aud io  e s t  une  é tape  e s sent i e l l e 

dans  l a  c réa t ion  d 'une  base  so l i de  su r  l aque l l e  bâ t i r 

vo t re  s y s tème aud io  pe r sonne l .  QB4  o f f re  un  se r v i ce 

i nes t imab le— le  cont rô le  du  courant  ve r s  l a  te r re . 

QBASE  ag i t  su r  l a  te r re  de  man iè re  pas s i ve  en  é levant 

l e  n i veau  d ' impédance  de  toutes  l e s  so r t i e s  sau f  une .  

Le  courant  ve r s  l a  te r re  e s t  a lo r s  d i r i gé  ve r s  ce t te  so r t i e 

de  «  te r re  p r ima i re  »  sans  f i l t re  en  l i gne  n i  c i rcu i t  ac t i f 

que l conque .  B ien  qu 'é tant  une  méthode  un ique ,  réputée 

«  topo log ie  é to i l e - te r re  » ,  ce  s imp le  changement  pe rmet 

d ’obten i r  t ro i s  e f fe t s  i nd i spensab le s  :  i l  c rée  un  chemin 

l i néa i re  de  d i s t r ibu t ion  é lec t r ique  i n in te r rompue  du  mur  

à  chaque  composant  i nd i v idue l ,  i l  i so le  chaque  composant 

en  détournant  de  l u i  l e  f l u x  de  l a  masse ,  e t  i l  é l im ine 

l e s  f l u x  cont rad i c to i re s  en t re  l e s  s ignaux  e t  l a  masse .  

Ces  amé l io ra t ions  comb inées  ont  un  remarquab le 

impact  su r  l a  sonor i té ,  o f f ran t  un  n i veau  d ’ i n te r fé rence 

mo indre  sans  compres s ions  haute  f réquence ,  augmentant  

l a  p ro fondeur  de  l ’ image  e t  amé l io ran t 

l e s  accent s  de  l a  mus ique .



Le  pu r i f i ca teu r  C A  QX2  cont ien t  un  ré seau  de  généra teu r s  de 

champ QRT  qu i  a t ténuent  l ’ impact  d ’un  courant  a l te rna t i f  de 

mauva i se  qua l i té  sur  vos  composants  é lect ron iques  sens ib les , 

l im i tan t  a in s i  l e s  RF I  e t  l e s  e r reu r s  de  m inutage  a s soc iées  

à  l ' a l imenta t ion  C A .  Avec  une  un i té  QX2  dans  vo t re  s y s tème ,  

l e s  i n te r fé rences  d im inuent ,  l a  gamme dynamique 

augmente ,  e t  une  exp res s ion  mus i ca le  p lu s  f l u ide  vous 

pe rmet  d ' appréc ie r  l a  d imens ion  que  

vos  appa re i l s  sont  capab le s  d ' a t te ind re .

QX2 – Purificateur de courant

QKORE  es t  un  d i spos i t i f  de  m i se  à  l a  te r re  pa ra l l è l e  qu i 

a t t i re  l e s  champs  magnét iques  générés  pa r  une  tens ion 

e t  des  pa ra s i te s  à  haute  f réquence  ve r s  un  po in t  de 

te r re  fab r iqué ,  en  u t i l i s an t  une  approche  é lec t r ique  e t 

mécan ique  pour  obten i r  une  te r re  a r t i f i c i e l l e  «  p ropre  » . 

QKORE1  es t  conçu  spéc i f i quement  pour  ê t re  u t i l i s é  avec 

nos  b locs  de  d i s t r ibu t ion  QBASE ,  o f f ran t  

une  m i se  à  l a  te r re  e f f i cace  du  côté 

p r inc ipa l  de  l ’ a l imenta t ion ,  e t 

en t ra înant  une  chute  imméd ia te 

e t  spec tacu la i re  du  b ru i t  

de  fond . 

QKORE1 – unité de mise à la terre

CNA

Amplificateur pour 
casques d'écoute

Ordinateur portable

M
ADE IN US A   

M
ADE IN US A   

QX2

QKORE1

M
ADE IN US A   

QX2

QB4

Ce diagramme est un exemple montrant 
comment les produits QRT peuvent être mis 
en œuvre pour améliorer la performance de 
votre système.

Utilisation des produits QRT  
dans votre système :
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Sort Kones

Chaque  composant  d ’un  s y s tème aud io  e s t  su scept ib le  de 

sub i r  des  v ib ra t ions  nu i s ib le s .  I l  e x i s te  d i f f é rent s  i so l a teu r s 

su r  l e  marché  qu i  p ro tègent  vo t re  équ ipement  cont re  l e s 

v ib ra t ions  env i ronnantes  en t ran t  dans  vos  composant s . 

Cependant ,  l a  v ib ra t ion  ex te rne  n ’e s t  qu ’une  pa r t i e  

du  p rob lème.  L’ éne rg ie  mécan ique  l a  p lu s  dangereuse  

ne  v i en t  pas  de  l ’ e x té r i eu r  ;  e l l e  e s t  générée  i n té r i eu rement 

pa r  l e s  composant s  des  c i rcu i t s  aud io  e t  de  l eu r s  un i té s 

d ’ a l imenta t ion .  Le s  t rans fo rmateur s ,  l e s  condensa teu r s 

d ’ a l imenta t ion ,  e t  même le s  d i spos i t i f s  ac t i f s  eux -mêmes , 

v ib rent  tous  l o r squ ' i l s  fonc t ionnent .  Ces  v ib ra t ions  

se  p rodu i sent  l à  où  l e  s igna l  e s t  f r ag i l e ,  c réant  des  e r reu r s 

de  s ynch ron i sa t ion  qu i  e s tompent  e t  dé fo rment  l a  mus ique . 

Le s  So r t  Kones  sont  conçus  spéc i f i quement  pour  reméd ie r 

à  ce  p rob lème de  f idé l i t é  aud io .  

G râce  aux  Sor t  Kones  de  Nordost ,  l a 

musique devient plus concentrée, 

les per formances du système 

sont plus profondes et plus  

transparentes,  et la plage  

d y n a m i q u e  e s t  é l a rg i e . 

C o n t r ô l e  d e  r é s o n a n c e  —

ECO 3X

Les  nouve l l e s  techno log ie s  pe rmet tent  d 'u t i l i s e r 

p lu s i eu r s  sou rces  e t  des  s y s tèmes  aud io / v idéo  de  p lu s  en 

p lu s  comp lexes ,  ce  qu i  génère  beaucoup  d ’ i n te r fé rence , 

é tou f fan t  a in s i  l e s  pe r spect i ve s  e t  l e s 

dynamiques .  Un  t ra i tement  an t i s ta t ique 

su r  l e s  p r i se s  des  câb le s ,  l e s  châs s i s ,  l e s 

embout s  en  p l a s t ique  sous  l e s  l ec teu r s 

de  d i sque ,  l e s  éc rans  de  té lév i seu r s  e t 

d ’o rd ina teu r s ,  a in s i  que  su r  l e s  d i sques 

CD ,  SCD ,  DVD e t  B lu - ray,  amé l io rent 

l e s  pe r fo rmances  v i sue l l e s  e t  aud io . 

Vot re  s y s tème peut  a lo r s  p rodu i re 

l a  dynamique  e t  l a  c l a r té  qu i 

manqua ient  j u squ ’a lo r s .

É l i m i n a t i o n  d e s  p a r a s i t e s  —

[Avec  les  Sort  Kones]  le  rendu émot ionnel  de  la  mus ique  fami l ière 

est  net tement  amél ioré,  les  harmoniques  sont  p lus  c la i res  dans  les 

morceaux  acoust iques,  et  on  a  le  sent iment  généra l  que  le  système à 

t rouvé  la  phase  parfa i te.  La  largeur  et  la  profondeur  de  la  scène  sonore 

augmentent ,  et  les  p ieds  commencent  à  t apoter  pour  accompagner  la 

mus ique,  ce  qui  est  toujours  révé lateur.

“

– Marc Rushton,  Stereonet”
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