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FICHE TECHNIQUE

La plateforme intégrée au Network Bridge vous permet 
de lire des fichiers musicaux haute résolution depuis un 
NAS, un périphérique USB, les services de musique en 
ligne les plus audiophiles ainsi que depuis les appareils 
compatibles AirPlay, délivrant une music « bit-perfect » 
jusqu’à votre DAC.

L’application native dCS Mosaic offre un contrôle 
total des fonctionnalités du Network Bridge, depuis 
la sélection des entrées au réglage de l’horloge en 
passant par le choix du service de musique en ligne. 
La technologie interne du Network Bridge est la même 
utilisée depuis de nombreuses années dans la gamme 
référence Vivaldi. Elle offre une interface intuitive pour 
rapidement et aisément organiser ses listes de lecture.

Conçu pour une simplicité d’utilisation, il a été 
développé à partir d’une seule et même carte réseau, 
aussi puissante que possible afin de ne jamais venir 
entraver votre expérience musicale. Le Network Bridge 
est également compatible ROON, Tidal Masters, 
Qobuz, Deezer.

Network Bridge est capable de lire les fichiers audio 

très haute résolution jusqu’en 24bits 384kS/s, donc 
tous les formats lossless pour une qualité optimale. 
Le DSD est également supporté jusqu’en DSD64 et 
DSD128 lorsque la musique est envoyée à un DAC 
dCS, le DoP sera préféré dans les autres cas.

Il sera naturellement possible de connecter le Network 
Bridge à n’importe quelle référence dCS. Dans le cas 
où le DXD ou le DSD ne seraient pas pris en charge 
par votre DAC, la passerelle sous-échantillonnera en 
PCM 24 bits aux fréquences de 176.4/192kS/s ou 
88.2/96kS/s selon votre choix.

Network Bridge est compatible avec l’architecture 
« auto-clocking » que l’on retrouve sur les gammes 
Rossini et Vivaldi assurant ainsi une qualité parfaite 
avec réduction du jitter.

Le firmware du Network Bridge sera mis à jour 
par internet dès qu’une nouvelle fonctionnalité ou 
une amélioration du traitement des données sera 
disponible. Cette mise à jour est programmable depuis 
l’application dCS Mosaic.

Comme tous les produits dCS, le Network Bridge est 
conçu et fabriqué au Royaume-Uni. Son châssis de 
qualité optimale est en aluminium usiné pour réduire 
les vibrations mécaniques nuisibles à l’écoute. 
L’alimentation est traitée afin d’isoler le circuit de 
l’horloge de celui du traitement numérique.

Le Network Bridge de 
dCS est une interface 
réseau élégante mais 
hautement puissant qui 
prendra place entre votre 
musique et votre DAC.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POINTS CLEFS

dCS fait partie de l’élite de l’audio 
numérique depuis 1987 - fabricant 
de produits avant-gardistes sans 
égaux, conciliant science exacte 
et créativité. Chacune de nos 
gammes a été récompensée dans 
sa catégorie et définit les normes 
en termes d’excellence technique 
et de performance musicale. En 
conséquence, nos systèmes 
numériques restent sans rival dans 
leur capacité à délivrer une grande 
musicalité.

Tous les produits dCS sont conçus et 
fabriqués au Royaume-Uni avec des 
matériaux et des composants de la 
plus grande qualité. L’équilibre entre 
notre héritage et nos compétences 
d’ingénierie uniques précieusement 
appréciés assure une longue histoire 
d’innovation dans chacun des 
systèmes dCS.
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Type Passerelle réseau

Couleur Noir ou argent

Dimensions (LxPxH) 360mm x 245mm x 67mm  

Poids 4,6kg

Entrées numériques Interface réseau via interface RJ45 Gigabit - Protocole UPnP en mode asynchrone, stream de la musique numérique depuis un 
NAS ou depuis un ordinateur connecté au réseau local, décode tous les principaux formats.
Les interfaces Ethernet et WiFi acceptent des fichiers audio depuis un iPod, un iPhone ou un iPad via Apple AirPlay. La musique 
peut être lue depuis Tidal, Spotify, Deezer, Qobuz et le Network Bridge est compatible ROON.
USB 2.0 type A est disponible et fonctionne en mode asynchrone pour traiter les fichiers depuis un disque externe.

Sorties numériques 2x AES (connecteurs XLR femelle 3 broches). Chacune compatible 24bits 192kS/s ou DSD64 en DoP. Compatible 24bits 
384kS/s, DSD64 et DSD128 en format DoP.
1x SPDIF sur 1x RCA. Compatible 24bits 192kS/s ou DSD64 en DoP.
1x SDIF-2 sur 2x BNC. Compatible 24bits 96kS/s ou SDIF DSD64.

Entrée / Sortie 
horloge

2 entrées sur 2x BNC, compatibles avec les synchronisation à 44,1 , 48, 88,2 , 96 , 176,4 et 192kHz. Les données peuvent être 
synchronisées à la vitesse d’horloge ou à un multiple exact de ce dernier. Sensible au signal TTL.
1 sortie sur 1x BNC. En mode maître, même fréquence de synchronisation que le fichier jusqu’à 96kS/s.

Formats audio FLAC, AIFF & WAV - jusqu’en 24bits à 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8 ou 384kS/s.
ALAC - jusqu’en 24bits 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 ou 192.
AAC, MP3, WMA, OGG - jusqu’en 24bits à 44.1 ou 48kS/s.
DFF, DSF & DoP - DSD64 et DSD128
Apple AirPlay - 44.1 ou 48kS/s.

Conversions Sous-échantillonnage sélectionnable par l’utilisateur pour une compatibilité élargie :
 - 176.4 & 352.8 > 24/176.4 ou 24/88.2
 - 192 & 384 > 24/192 ou 24/96
 - DSD64 & DSD128 > 24/176.4 ou 24/88.2
Cette fonctionnalité est paramétrable dans l’application dCS Mosaic.

Mise à jour software Mise à jour via l’applicaiton dCS Mosaic

Contrôle Application dCS Mosaic sur Android et iOS.

Alimentation 100-120, 220-240V AC, 50-60Hz.

Consommation 6.5 Watts / 50 Watts max.
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 ▪ Compatible UPnP, AirPlay et 
USB asynchrone.

 ▪ Compatible Tidal, Qobuz, 
Deezer, Spotify.

 ▪ ROON Ready.

 ▪ Sous-échantillonnage possible 
pour les anciens DAC dCS.

 ▪ Système d’autoclocking pour 
minimiser le jitter.

 ▪ Alimentation régulée pour 
isoler les circuits de traitement 
numérique et de l’horloge.

 ▪ Mise à jour via internet.


