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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’horloge Rossini est une horloge de 
premier ordre très simple d’utilisation, basée 
sur nos recherches dans l’audio domestique 
et de studio. Avec trois sorties séparées 
capables de gérer trois synchronisations 
différentes, l’horloge Rossini permet aux 
utilisateurs des DAC et lecteur Rossini de 
bénéficier du mode d’auto-synchronisation 
du Rossini tout en optimisant l’audio depuis 
différentes sources numériques en toute 
simplicité.

Dans un système numérique, le signal doit 
être transféré de manière précise au bon 
moment. Une mauvaise synchronisation 
crée des interférences, présentes dans tous 
les systèmes numériques. Des interférences 
majeures créent un retard dans la 
transmission des données au DAC, résultant 
en un signal analogique impropre.

Dans un système dCS, le DAC peut agir en 
tant qu’horloge maitre, bien que des tests 
ont prouvé les bénéfices indéniables d’une 
horloge maitre séparée.

dCS a été pionnier dans l’utilisation 
d’horloges externes dans les systèmes 
audio numériques. Depuis, notre 
technologie a été affinée années après 
années et aujourd’hui, notre système PLL 
à plusieurs étages est l’un des meilleurs en 
terme de précision et de contrôle du jitter.

Toutes les horloges maitres dCS sont 
sujettes à nos tests en laboratoire. Les 
oscillateurs à quartz sont pré-vieillis, 
sélectionnés pour leur stabilité sur le long 
terme puis calibrés individuellement sur une 
large plage de températures afin d’assurer 
des performances optimales consistantes. 
L’horloge maître Rossini utilise un système 

de micro-contrôle sophistiqué pour assurer 
une correction de fréquence fluide même 
lorsque la température varie, et cette 
approche donne des résultats plus stables 
que les horloges à quartz thermostaté ou 
que les horloges atomiques.

Toutes les horloges maîtres dCS ont été 
conçues pour être des références pour 
un câblage 75 ohms. Tout équipement 
acceptant les horloges standards peuvent 
utiliser nos horloges.

Écouter un Rossini, c’est écouter une 
musique spectaculaire, ajoutez l’horloge et 
vous lui donnerez une nouvelle dimension. 
Vous serez immédiatement frappés son 
naturel et sa fidélité à l’enregistrement 
original. Le système Rossini délivre un son 
puissant et transparent pour une expérience 
immersive et réaliste.

La nouvelle gamme 
Rossini délivre une 
musique pleine de 
superlatifs, depuis 
un large choix de 
sources numériques, en 
rendant vos musiques 
numériques accessibles, 
simplement, et en 
devenant la nouvelle 
référence de la lecture 
numérique.

Horloge Maitre Rossini Horloge maitre
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dCS fait partie de l’élite de l’audio numérique 
depuis 1987 - fabricant de produits 
avant-gardistes sans égaux, conciliant 
science exacte et créativité. Chacune de 
nos gammes a été récompensée dans sa 
catégorie et définit les normes en termes 
d’excellence technique et de performance 
musicale. En conséquence, nos systèmes 
numériques restent sans rival dans leur 
capacité à délivrer une grande musicalité.

Tous les produits dCS sont conçus et 
fabriqués au Royaume-Uni avec des 
matériaux et des composants de la plus 
grande qualité. L’équilibre entre notre 
héritage et nos compétences d’ingénierie 
uniques précieusement appréciés assure 
une longue histoire d’innovation dans 
chacun des systèmes dCS.
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CONTACTER PPL

Type Horloge maitre de Classe 1.

Fréquences d’horloge 44.1kHz ou 48kHz.

Couleur Argenté ou noir.

Dimensions (LxPxH) 444mm x 435mm x 64mm. 

Poids 8.3kg

Précision Meilleure que +/-1ppm à la livraison, entre 10°C et 30°C.
+/-0.1ppm une fois stabiliséstabilised.

Sortie horloge 3 sorties BNC 75Ω indépendantes.
Sortie 1: fixée à 44.1kHz
Sortie 2: fixée à 48kHz
Sortie 3: 44.1kHz, controllable par RS232.

Temps de démarrage 1 minute pour la précision spécifiée.

Contrôle à distance RS232 (limité à la mise en route et à la sortie horloge 3).

Alimentation 100, 115/120, 220 ou 230/240V AC, 49-62Hz.

Consommation 3 Watts /4 Watts max.

Horloge Maitre Rossini Horloge maitre

	▪ Conçues pour un maximum de 
flexibilité, les entrées et sorties 
peuvent être configurées afin 
d’optimiser les systèmes avec 
plusieurs sources digitales

	▪ Double oscillateur à quartz avec un 
micro-contrôleur de correction de 
température.

	▪ Nouveau mode horloge automatique 
utilisé par la gamme Vivaldi afin 
d’améliorer la facilité d’utilisation et 
de minimiser la gigue.

	▪ Régulation à plusieurs étages 
assurant que les circuits analogiques 
ne sont pas affectés par les 
interférences numériques.

	▪ Châssis en aluminium de qualité 
exceptionnelle avec des panneaux 
acoustiques réducteurs de vibrations 
et d’effets magnétiques.


