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PASSEZ À LA HAUTE-FIDÉLITÉ
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Les mélomanes du monde n'y trouvent pas leur compte. 

Les systèmes audio de mauvaise qualité sont partout, 
polluant notre monde par des nuisances que nous 
sommes forcés d'accepter. Lorsque vous écoutez votre 
musique,  les instants et les idées que vos artistes préférés 
ont voulu vous partager, vous ne les ressentirez jamais 
assez.

Chez Cambridge Audio, nous voulons sauver le monde 
du « bad sound ». Nous  voulons que vous écoutiez votre 
musique de la meilleure façon, comme l’artiste voudrait 
qu’elle soit entendu, sans rien y ajouter, ni retirer. C’est 
ce que nous avons toujours voulu car c’est ce que tout 
mélomane mérite. C'est pourquoi nous sommes en 
constante évolution : innover, résoudre des problèmes 
et créer de nouveaux appareils. Nous essayons toujours 
d'améliorer l'expérience d'écoute et ce, depuis 50 ans.

Qu'importe votre budget ou ce que vous écoutez, notre 
objectif est simple :  vous offrir la meilleure qualité au 
prix le plus juste.

Cambridge Audio.
Pour ceux qui écoutent.



Chez Cambridge Audio, nous pensons que la 
musique ne devrait jamais être secondaire ou 
n'être écoutée qu'en bruit de fond.

Notre nouvelle gamme AX associe haute qualité 
à des produits abordables. Une solution idéale 
pour les curieux de la Hi-Fi souhaitant constituer 
leur premier système.

Elle adopte le design et l’innovation des produits 
CX et EDGE, plusieurs fois récompensés. Nous 
avons conçu AX pour qu'elle reproduise à la 
perfection notre « Great British Sound ». 

 

GAMME AX



AXA35
AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ AVEC ÉTAGE PHONO MM

AXA25
AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ 

AXR100
CONVERTISSEUR & AMPLIFICATEUR

AXR85
CONVERTISSEUR & AMPLIFICATEUR

AXC35
LECTEUR CD

AXC25
LECTEUR CD

 
LA GAMME AX EST CONSTITUÉE DE LECTEURS CD, D'AMPLIFICATEURS DONT DEUX AVEC 

CONVERTISSEUR

VOTRE AVENTURE HI-FI COMMENCE ICI.
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AXA25 AXA35 AXR85 AXR100

PUISSANCE 25W (8 Ω) 35W (8 Ω) 85W (8 Ω) 100W (8 Ω)

ENTRÉES ANALOGIQUES 4 x RCA 4 x RCA 3 x RCA 3 x RCA

ENTRÉES OPTIQUES    2

ENTRÉES COAXIALES    1

REC OUT ✓

ÉTAGE PHONO (MM) 

ÉCRAN D'AFFICHAGE 

ENTRÉE AUXILIAIRE (PANNEAU 
AVANT) ✓

SORTIE CASQUE 

SORTIE CAISSON DE BASSES  

SORTIE ENCEINTES A/B  

PORT USB 5V 500MA (POINT DE 
CHARGE UNIQUEMENT) ✓ ✓  

TUNER  

FONCTION RDS  

BLUETOOTH  

GAMME AX : CARACTÉRISTIQUES & COMPARAISONS

AMPLIFICATEUR  
INTÉGRÉ

AMPLIFICATEUR  
INTÉGRÉ

CONVERTISSEUR  
& AMPLIFICATEUR

CONVERTISSEUR  
& AMPLIFICATEUR
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AXC25 AXC35

CONVERTISSEUR WOLFSON WM8524 WOLFSON WM8524

LECTURE MULTIFORMAT Y Y

SORTIE ANALOGIQUE RCA Y Y

SORTIE NUMÉRIQUE  Y

LECTURE SANS INTERRUPTION Y Y

LECTEUR CD LECTEUR CD

            

3



4



AXA25   

AXA35   

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ AVEC ÉTAGE PHONO (MM)

Il offre 25 watts de puissance par canal dans un 
châssis très robuste, l’AXA25 dispose d’une entrée 
auxiliaire 3,5mm sur la face avant pour votre 
téléphone et quatre entrées analogiques sur la face 
arrière pour connecter toutes vos sources.

L’AXA35 bénéficie d’une puissance de 35 watts 
par canal. Il intègre un étage phono MM pour les 
amoureux de vinyle, un écran d’affichage et une 
sortie casque pour des écoutes plus privées.

Toutes les caractéristiques techniques en page 10

Toutes les caractéristiques techniques en  page 11

AXA25 AVANT

AXA35 AVANT 

AXA25 ARRIÈRE

AXA35 ARRIÈRE

Cambridge Audio AXA35
July 2019

L'AXA35 est un excellent produit à petit 
prix. Vous aurez du mal à trouver plus sûr  

que cet amplificateur stéréo 

- WHAT Hi-FI?

Juillet
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AXR85   

AXR100   

CONVERTISSEUR & AMPLIFICATEUR

CONVERTISSEUR & AMPLIFICATEUR

L’AXR85 bénéficie d’une puissance de 85 watts. Il 
intègre un étage phono MM, une entrée auxiliaire 
3,5mm pour les iPod/lecteurs MP3 sur le panneau 
avant, une section radio FM/AM RDS, 30 préréglages 
et 4 entrées analogiques pour connecter toutes vos 
musiques, vos sources AV et audio. Le Bluetooth 
intégré permettra de lire vos musiques favorites 
depuis votre téléphone, votre tablette ou votre 
ordinateur.

L’amplificateur le plus puissant de la gamme AX 
offre 100 watts par canal. Une sortie caisson de 
basses pour plus de graves et deux jeux de sorties 
pour les enceintes sont disponibles à l’arrière. On 
retrouve des entrées analogiques et numériques, un 
étage phono, une section radio FM/AM RDS et une 
entrée 3,5mm.Le Bluetooth intégré permettra de lire 
vos musiques favorites depuis votre téléphone, votre 
tablette ou votre ordinateur.

Toutes les caractéristiques techniques en page 12

Toutes les caractéristiques techniques en page 13

AXR85 AVANT

AXR100 AVANT

AXR85 ARRIÈRE

AXR100 ARRIÈRE

6 GAMME AX



7



8



AXC25 & AXC35    
LECTEURS CD

AXC25 est un lecteur CD polyvalent doté d’un 
convertisseur de haute qualité. Il traduit votre 
musique avec plus de profondeur et plus de détails. 
Le lecteur CD AXC25 lira des fichiers en MP3 et 
WMA depuis des CD-R, CD-RW et CD-ROM. L'AXC35 
ajoutera quant à lui une sortie numérique dédiée 
pour le connecter à un DAC externe.

Caractéristiques techniques en page 14 & 15

AXC25 AVANT 

AXC35 AVANT

AXC25 ARRIÈRE

AXC35 ARRIÈRE
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AXA25

PUISSANCE 25 watts (8Ω)

DISTORSION HARMONIQUE <0,1% 20Hz - 20Hz @ 10W 

RÉPONSE EN FRÉQUENCES (-3DB) 10Hz - 30kHz

RAPPORT SIGNAL/BRUIT  

(NON PONDÉRÉ) >82dB

IMPÉDANCE D’ENTRÉE 32k Ω

CONSOMMATION (MAXIMUM) 180W 

CONTRÔLE DES BASSES/AIGUS 

 20HZ – 20HZ +/- 5.5DB

CONSOMMATION (EN VEILLE) <0.5W

DIMENSIONS (H X L X P) 83 x 430 x 340mm

POIDS 5.1kg

10 GAMME AX



PUISSANCE 35 watts (8Ω)

DISTORSION HARMONIQUE <0,15% 20Hz – 20Hz, 80% de puissance nominale

RÉPONSE EN FRÉQUENCES (-3DB) 5Hz – 50kHz

RAPPORT SIGNAL/BRUIT  

(NON PONDÉRÉ) >82dB 

IMPÉDANCE D’ENTRÉE 47k Ω

CONSOMMATION (MAXIMUM) 260W 

CONTRÔLE DES BASSES/AIGUS 

 10HZ – 10HZ +/- 10dB 

CONSOMMATION (EN VEILLE) <0.5W

DIMENSIONS (H X L X P) 83 x 430 x 340mm 

POIDS 5.6kg 

AXA35
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PUISSANCE 85 watts (8Ω)

DISTORSION HARMONIQUE <0.15% 20Hz - 20kHz, 80% de puissance nominale

RÉPONSE EN FRÉQUENCES (-3DB) 5Hz – 50kHz

RAPPORT SIGNAL/BRUIT  

(NON PONDÉRÉ) >82dB

IMPÉDANCE D’ENTRÉE 47k Ω

CONSOMMATION (MAXIMUM) 500W

CONSOMMATION (EN VEILLE) <0.5W

CONTRÔLE DES BASSES/AIGUS 

 100HZ - 20KHZ +/- 10dB

FRÉQUENCES RADIO AM (522-1629kHz), FM (87.5-108MHz)

ENTRÉE TUNER FM/AM FM 75 Ω, Coaxial, AM 300 Ω

DIMENSIONS (H X L X P) 110 x 430 x 340mm 

POIDS 8.1kg 

AXR85
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AXR100

PUISSANCE 100 watts (8Ω)

DISTORSION HARMONIQUE <0.15% 20Hz - 20kHz, 80% de puissance nominale

RÉPONSE EN FRÉQUENCES (-3DB) 5Hz – 50kHz

RAPPORT SIGNAL/BRUIT  

(NON PONDÉRÉ) >82dB

IMPÉDANCE D’ENTRÉE 47k Ω

CONSOMMATION (MAXIMUM) 500W

CONSOMMATION (EN VEILLE) <0.5W

CONTRÔLE DES BASSES/AIGUS 

 100HZ - 20KHZ +/- 10dB

FRÉQUENCES RADIO AM (522-1629kHz), FM (87.5-108MHz)

ENTRÉE TUNER FM/AM FM 75 Ω, Coaxial, AM 300 Ω

DIMENSIONS (H X L X P) 110 x 430 x 340mm 

POIDS 8.1kg 
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CONVERTISSEUR Wolfson WM8524

FILTRE Filtre de Butterworth à 2 pôles

RÉPONSE EN FRÉQUENCES 20Hz - 20kHz

DISTORSION HARMONIQUE <0.006%

RAPPORT SIGNAL/BRUIT >93dB

DIAPHONIE 1KHZ <-95dB

DIAPHONIE 20KHZ <-95dB

IMPÉDANCE DE SORTIE <50 Ω

CONSOMMATION (MAXIMUM) 15W

CONSOMMATION (EN VEILLE) <0.5W

DIMENSIONS (H X L X P) 75 x 430 x 305mm 

POIDS 4.3kg

AXC25

14 GAMME AX



AXC35

CONVERTISSEUR Wolfson WM8524

FILTRE Filtre de Butterworth à 2 pôles

RÉPONSE EN FRÉQUENCES 20Hz - 20kHz

DISTORSION HARMONIQUE <0.006%

RAPPORT SIGNAL/BRUIT >93dB

DIAPHONIE 1KHZ <-98dB

DIAPHONIE 20KHZ <-95dB

IMPÉDANCE DE SORTIE <50 Ω

IMPÉDANCE DE SORTIE S/PDIF <75 Ω

CONSOMMATION (MAXIMUM) 15W

CONSOMMATION (EN VEILLE) <0.5W

DIMENSIONS (H X L X P) 75 x 430 x 305mm 

POIDS 4.3kg 
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CAMBRIDGEAUDIO.COM/FR/AX


